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1. Einleitung
Die ballistische Einlage Modell VPAM 3+ ist eine Hochleis‐
tungsballistik der Schutzklasse VPAM 3 mit Zusatzbeschuss 
nach der Richtlinie „Ballistische Schutzweste 2006“ der Ver‐
einigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien 
und Konstruktionen (VPAM BSW 2006). Sie wird standard‐
mäßig in der Variante Unterziehweste (Abkürzung UZW) an‐
geboten, kann aber mit dem optionalen Traumaschutz 
„Schwer“ auch als Überziehweste (Abkürzung ÜZW) getragen 
werden. Die UZW ist eine reine Aramid-Ballistik. Der Trauma‐
schutz „Schwer“ ist ein Aramid-Hybrid-Aufbau. Details wer‐
den im Abschnitt „Übersicht der Schutzklassen“ erläutert.

Die ballistische Einlage ist durchschusshemmend gegen 
Weichkerngeschosse, verschossen aus Kurzwaffen (ein‐
schließlich Maschinenpistole) im Kaliber 9 mm × 19. Schutz‐
westen schützen den Träger vor Beschuss der jeweiligen 
Schutzklasse, machen ihn aber nicht immun gegen Beschuss. 
Restenergie in Form von Trauma wirkt weiterhin auf den Kör‐
per und kann zu Verletzungen führen.

Die Ballistik ohne Traumaschutz soll ihren Träger in die Lage 
versetzen einen Angriff zu überleben und das Entkommen aus 
der Gefährdungssituation zu ermöglichen. In Verbindung mit 
dem Traumaschutz „Schwer“ soll die Ballistik die Einsatzfä‐
higkeit erhalten und das Fortführen des Auftrags ermöglichen.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung bitte aufmerksam 
durch, um über die richtige Handhabung des Produktes infor‐
miert zu sein.

2. Technische Daten

3. Übersicht der Schutzklassen
Wie aus der nebenstehenden „VPAM BSW 2006“-Tabelle zu 
entnehmen ist, erfüllt die ballistische Einlage die Schutzklas‐
se VPAM 3. Sie bieten damit Schutz vor Beschuss mit Voll‐
mantelmunition aus Maschinenpistolen und Pistolen. 
Zusätzlich bieten die Ballistik Schutz vor aufgesetzten 
Schüssen. Dies ist kein standardmäßig vorgesehener Be‐
standteil der Schutzklasse VPAM 3 und bietet daher Schutz 
im Nahbereich über die Schutzklasse hinaus.

Schutzwesten sind nach der VPAM BSW 2006 in zwei Varian‐
ten einzuteilen: Unterziehwesten (UZW) und Überziehwesten 
(ÜZW). Unterziehwesten sind dafür bestimmt, verdeckt unter 
der Kleidung getragen zu werden, während Überziehwesten 
über der Kleidung zu tragen sind. Eine ÜZW-Variante soll den 
Träger trotz eines Treffers einsatzfähig halten. UZW-Varianten 
sollen dahingegen lediglich das Überleben des Trägers bei ei‐
nem Treffer gewährleisten und das Entkommen aus der Bedro‐
hungssituation ermöglichen.

Aufgrund dessen gibt es unterschiedliche Vorgaben hinsicht‐
lich der maximal zulässigen Traumawerte in der VPAM BSW 
2006 für beide Varianten. Eine UZW darf einen maximalen 
Traumawert von 40 mm + 2 mm Toleranz nicht überschreiten. 
Eine ÜZW darf hingegen lediglich ein maximales Trauma von 
20 mm + 2 mm Toleranz aufweisen. Daher kann die Ballistik nur 
als ÜZW nach der VPAM BSW getragen werden, in Verbindung 
mit dem in der Einleitung erwähnten Traumaschutz „Schwer“.

Wir empfehlen die Ballistik grundsätzlich, falls möglich, mit 
dem Traumaschutz „Schwer“ zu tragen, um die Traumawerte 
und das Verletzungsrisiko weiter zu minimieren. Der Trauma‐
schutz „Schwer“ ist als Zubehör über unseren Onlineshop er‐
hältlich. Auf Kundenwunsch kann auch bei Bedarf ein Trauma ‐
schutz „Leicht“ angeboten werden, der es ermöglicht, die 
Ballistik mit einem leichten Traumaschutz als UZW zu tragen.

4. Größentabelle
Die Ballistiken sind einmal in den SAPI (Small Arms Protective 
Insert) in den Größen M und L erhältlich. Es handelt sich um 
rechteckige Einlagen mit angeschrägten Ecken, sogenannter 
„Shooters Cut“.

Weiterhin ist die Ballistik auch als Seiteneinlage in den Größen 
„M“ und „L“ erhältlich.

5. Trageweise und Schutzfläche
Die Ballistik ist dafür bestimmt, in einer geeigneten Westen‐
hülle bzw. Tragehülle getragen zu werden. Sie können ohne 
Tragehülle nicht ordnungsgemäß getragen werden und bieten 
keinen sicheren Schutz. Abhängig von der Formgebung stehen 
unterschiedliche Tragehüllen zur Verfügung. Wir empfehlen, 
die ballistischen Einlagen stets mit den von uns angebotenen 
Hüllen zu tragen, da diese speziell auf unsere Ballistik abge‐
stimmt sind. Hüllen anderer Hersteller können Unterschiede in 
der Formgebung der Weste aufweisen und dadurch den siche‐
ren Sitz der Einlage beeinflussen.

Wählen Sie abhängig von der Formgebung Ihrer Ballistik die 
passende Westenhülle aus. Plattenträger-Einlagen der Größe 
SAPI M (25 cm × 30 cm) sind in allen Plattenträgern oder 
Schutzwesten mit Einschubfächern dieser Größe einlegbar. 
Das Gleiche gilt für Einlagen der Größe SAPI L (27 cm × 33 cm).

Ballistische Einlagen für modulare Erweiterungen wie Ober‐
arm-, Hals- und Unterleibschutz sowie den Streitgurt sind spe‐
ziell konstruiert und daher nur in den dazu angebotenen 
Tragehüllen einlegbar. Hüllen anderer Hersteller passen in der 
Regel nicht und gewährleisten keinen sicheren Sitz.

Unabhängig von der jeweils gewählten Form der Ballistik oder 
der gewählten Westen bzw. Tragehülle muss die Ballistik im‐
mer mit der Trefferseite, dem sog. „Strike Face“, nach außen 
getragen werden, also zur äußeren Hülle der Hülle, von der ein 
Projektil auf die Weste treffen würde. Die Trefferseite ist ent‐
weder als solche markiert, z.  B. durch den Aufdruck „Strike 
Face“, oder sollte dies nicht der Fall sein, ist das „Strike Face“ 
immer die Seite, auf der sich nicht der Aufdruck mit den techni‐
schen Daten der Ballistik sowie die Herstellerinformationen 
befindet. Die Seite mit den technischen Daten ist stets die 
Rückseite und muss zum Körper getragen werden.

Versichern Sie sich, dass die Westenhülle mit der Ballistik rich‐
tig an Ihre Körperform angepasst ist. Nutzen Sie die verstellba‐
ren Gurte, abhängig vom Modell, an Schultern und Seite, um 
Korrekturen vorzunehmen. Für einen optimalen Sitz sollte bei 
einem Plattenträger der Oberkörper beginnend unter dem Hals 
bis zum Bauchnabel abgedeckt sein, um die wichtigsten Orga‐
ne wie z. B. Herz und Lunge zu schützen. Das Gleiche gilt auch 
für Unterziehwesten. Überziehwesten weisen aufgrund ihrer 
Konstruktion eine größere Schutzfläche als die vorgenannten 
Westentypen auf. Versichern Sie sich bei einer Überziehweste, 
dass die wichtigsten Organe abgedeckt sind, abhängig vom 
Modell ggf. auch der untere Bauch, und die Bewegungsfreiheit 
durch die Weste nicht übermäßig eingeschränkt wird. Bei Be‐
darf nutzen Sie Seiten- und Schultergurte, um den Sitz der 
Weste zu korrigieren.

Falls Sie modulare Erweiterungen an Ihrer Weste oder Ihrem 
Plattenträger tragen, wie z. B. Hals-, Oberarm- und Unterleib‐
schutz oder den Streitgurt, kontrollieren Sie, dass alle Zube‐
hörteile fest an den dafür vorgesehenen Klettflächen befestigt 
sind. Der Unterleibschutz wird an den unteren Klettflächen an 
der Vorderseite einer Westenhülle befestigt. Er muss den unte‐
ren Bauch, falls die Weste dies nicht tut, aber min. die Ober‐
schenkel bedecken, um die dortigen blutführenden Gefäße zu 
schützen. Der Halsschutz muss den Hals vollkommen bede‐
cken und abhängig vom Modell, entweder sicher unter dem 
Kragen der Westenhülle oder an den außenliegenden Klettflä‐
chen befestigt werden. Der Oberarmschutz wird an den Klett‐
flächen an den Schultergurten befestigt. Zum Anlegen wird der 
flexible Befestigungsgurt auf einer Seite des Oberarmschutzes 
gelöst und unter dem Arm auf die andere Seite des Oberarm‐
schutzes geführt und dort befestigt, bis der Armschutz gut 
sitzt.

Der Streitgurt ist bisher nur für den Plattenträger Vulcan III 
verfügbar. Er wird mithilfe des flexiblen Zwischenstücks auf 
der Rückseite des Streitgurtes mit der Klettfläche auf der Rück‐
seite des Plattenträgers verbunden. Versichern Sie sich, dass 
das Zwischenstück auf beiden Seiten sicher befestigt ist und 
die Gewichtsübernahme auf die Hüfte funktioniert.

6. Pflege und Reinigung
Die Weichballistik ist bei Verschmutzung mit einem feuchten 
Tuch zu reinigen. Die Hülle aus verschweißter TPU-Folie verhin‐
dert das Eindringen von UV-Strahlung und Feuchtigkeit in das 
eigentliche Aramid-Paket. Daher dürfen keine chemischen Rei‐
nigungsmittel verwendet werden, da diese die TPU-Folie an‐
greifen und die Leistungsfähigkeit des Aramids beeinträchtigen 
können.

Bezüglich der Pflege der Westenhülle verweisen wir auf die 
Pflegeanleitung der Firma Zentauron. Diese finden Sie online 
unter „www.zentauron.de“ auf der jeweiligen Produktseite.

7. Entsorgung
Sowohl die Trägerhülle als auch die Weichballistik bestehen aus 
hochmodernen technischen Textilien. Sie sind zu entsorgen, so‐
bald Beschädigungen oder Verunreinigungen auftreten, die ei‐
ne sichere Nutzung nicht mehr möglich machen.

Die Weichballistik muss auf jeden Fall ausgetauscht werden, 
wenn die Hülle aus TPU beschädigt oder durchlässig wurde und 
wenn das Paket beschossen wurde oder sonstige mechanische 
Beschädigungen vorliegen. Eine beschossene Weichballistik ist 
nicht weiter oder wiederverwendbar, sondern sollte unverzüg‐
lich gegen eine neue und unbeschädigte Einlage ausgetauscht 
werden.

Sowohl die Trägerhülle als auch die Ballistik sind als technische 
Textilien bei einem Unternehmen der Abfallentsorgung bzw. des 
Recyclings fachgerecht zu entsorgen. Technische Textilien ge‐
hören nicht in den Restmüll.

8. Notifizierte Stelle
CENTEXBEL (WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM 
VAN DE BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID – DIVISIE GENT)
Technologiepark – Zwijnaarde, 70
9052 ZWIJNAARDE
Belgium

Notified Body number: 0493

9. Hersteller
Zentauron
P. Rihl & A. Eisel GbR
Vertreten durch die Gesellschafter: Adrian Eisel, Paul Rihl
Otto-Hahn-Straße 41
32108 Bad Salzuflen
Deutschland

Telefon: +49 5222 3689382
E-Mail: kontakt@zentauron.de
USt-IdNr.: DE276913104

11. Konformitätserklärung
Das Produkt ist Konform mit der EU Verordnung 2016/425. Die 
EU Konformitätserklärung ist auf der jeweiligen Produktseite 
unter www.zentauron.de abrufbar.

11. Fundstellen
PSA-Verordnung VO (EU) 2016/425 [www.eur-lex.europa.eu]
VPAM BSW 2006 [www.vpam.eu]
EU-Konformitätserklärung [www.zentauron.de]

Maße (B × H × T)

25 × 30 × 1,00 cm

27 × 33 × 1,00 cm

Größe M

Größe L

Gewicht pro Stück

368 g

438 g

Maße (B × H × T)

20 × 12 × 0,8 cm

28 × 12 × 0,8 cm

Größe M

Größe  L

Gewicht pro Stück

124 g

178 g

Schutzklasse

Aufgesetzter Schuss

Material

Flächengewicht

Dicke

Gewährleistung

Baumusterprüfung

Herstellung

VPAM 3+ (Mit Nahbeschuss)

Ja

Twaron (Aramid)

4,6 kg ⁄m²

10 mm

10 Jahre

Ja

Made in Germany
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1. Introduction
The VPAM 3+ ballistic insert is a high-performance ballistic 
insert in protection class VPAM 3 with additional testing in 
accordance with the “Ballistische Schutzweste 2006” (BSW 
2006, Ballistic Protective Vest 2006) guideline of the “Ver‐
einigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien 
und Konstruktionen” (VPAM, Association of Testing Centers 
for Attack-Resistant Materials and Constructions) (VPAM 
BSW 2006). It is offered as standard in the covert vest ver‐
sion, but can also be worn as an overt vest with the optional 
“heavy” trauma protection. The covert vest is a pure aramid 
ballistic vest. The “heavy” trauma protection is an aramid 
hybrid construction. Details are explained in the section 
“Overview of protection classes”.

The ballistic insert is bullet-resistant against soft-core bul‐
lets fired from handguns (including submachine guns) in 9 
mm × 19 caliber. Protective vests protect the wearer from 
gunfire of the respective protection class, but do not make 
them immune to gunfire. Residual energy in the form of 
trauma continues to affect the body and can lead to injuries.

Ballistics without trauma protection are designed to enable 
the wearer to survive an attack and escape from the danger‐
ous situation. In conjunction with “heavy” trauma protection, 
ballistics are designed to maintain operational capability 
and enable the mission to continue.

Please read these instructions carefully to ensure you are 
informed about the correct handling of the product.

2. Technical data

3. Overview of protection classes
As can be seen from the adjacent “VPAM BSW 2006” table, 
the ballistic insert meets protection class VPAM 3. It there‐
fore offers protection against fire from full metal jacket am‐
munition from submachine guns and pistols. In addition, the 
ballistics offer protection against attached shots. This is not 
a standard feature of protection class VPAM 3 and therefore 
offers protection at close range beyond the protection class.

According to VPAM BSW 2006, protective vests are divided 
into two types: covert vests and overt vests. Covert vests are 
designed to be worn concealed under clothing, while overt 
vests are worn over clothing. An overt vest variant is designed 
to keep the wearer operational despite being hit. Covert vest 
variants, on the other hand, are only intended to ensure the 
wearer's survival in the event of a hit and enable them to es‐
cape from the threatening situation.

As a result, there are different specifications regarding the 
maximum permissible trauma values in VPAM BSW 2006 for 
both variants. A covert vest may not exceed a maximum 
trauma value of 40 mm + 2 mm tolerance. An overt vest, on the 
other hand, may only have a maximum trauma of 20 mm + 2 
mm tolerance. Therefore, the ballistics can only be worn as 
overt vest according to VPAM BSW, in conjunction with the 
“heavy” trauma protection mentioned in the introduction.

We generally recommend wearing the ballistics with “heavy” 
trauma protection, if possible, in order to further minimize 
trauma values and the risk of injury. The “heavy” trauma pro‐
tection is available as an accessory in our online shop. On cus‐
tomer request, a “light” trauma protection can also be offered if 
required, which allows the ballistics to be worn with light 
trauma protection as covert vest.

4. Size chart
The ballistics are available in the SAPI (Small Arms Protective 
Insert) sizes M and L. These are rectangular inserts with bev‐
elled corners, known as “shooters cut”.

Furthermore, the ballistics are also available as side inserts in 
the sizes “M” and “L”.

5. How to wear and protection area
The ballistic inserts are designed to be worn in a suitable vest 
cover or carrying case. They cannot be worn properly without 
a carrying case and do not offer reliable protection. Different 
carrying cases are available depending on the shape. We rec‐
ommend always wearing the ballistic inserts with the covers 
we offer, as these are specially designed for our ballistic in‐
serts. Covers from other manufacturers may differ in the shape 
of the vest and thus affect the secure fit of the insert.

Select the appropriate vest cover depending on the shape of 
your ballistic insert. SAPI M size plate carrier inserts (25 cm × 
30 cm) can be inserted into all plate carriers or protective vests 
with pockets of this size. The same applies to SAPI L (27 cm × 
33 cm) inserts.

Ballistic inserts for modular extensions such as upper arm, 
neck, and abdominal protection, as well as the battle belt, are 
specially designed and can therefore only be inserted into the 
carrying covers provided for this purpose. Covers from other 
manufacturers usually do not fit and do not guarantee a se‐
cure fit.

Regardless of the type of ballistics chosen or the vest or carry‐
ing case selected, the ballistics must always be worn with the 
strike face facing outwards, i.e., towards the outer shell of the 
case, which would be hit by a projectile striking the vest. The 
strike face is either marked as such, e.g., with the imprint 
“strike face,” or, if this is not the case, the strike face is always 
the side that does not have the imprint with the technical data 
of the ballistics and the manufacturer's information. The side 
with the technical data is always the back and must be worn 
toward the body.

Ensure that the vest shell with the ballistics is correctly ad‐
justed to your body shape. Use the adjustable straps on the 
shoulders and sides, depending on the model, to make adjust‐

ments. For an optimal fit, a plate carrier should cover the upper 
body from below the neck to the navel to protect the most im‐
portant organs, such as the heart and lungs. The same applies 
to covert vest. Due to their design, overt vests offer a larger 
area of protection than the aforementioned vest types. When 
wearing an overt vest, ensure that the most important organs 
are covered, depending on the model, possibly also the lower 
abdomen, and that the vest does not excessively restrict your 
freedom of movement. If necessary, use the side and shoulder 
straps to adjust the fit of the vest.

If you are wearing modular extensions on your vest or plate 
carrier, such as neck, upper arm, and abdominal protection or 
the combat belt, check that all accessories are securely at‐
tached to the designated Velcro surfaces. The abdominal pro‐
tection is attached to the lower Velcro surfaces on the front of 
a vest cover. It must cover the lower abdomen, if the vest does 
not, but at least the thighs, in order to protect the blood vessels 
there. The neck protection must completely cover the neck and, 
depending on the model, be securely fastened either under the 
collar of the vest cover or to the outer Velcro surfaces. The up‐
per arm protection is attached to the Velcro surfaces on the 
shoulder straps. To put it on, the flexible fastening strap on one 
side of the upper arm protector is loosened and passed under 
the arm to the other side of the upper arm protector, where it is 
fastened until the arm protector fits snugly.

The battle belt is currently only available for the Vulcan III 
plate carrier. It is connected to the Velcro surface on the back of 
the plate carrier using the flexible connector on the back of the 
waist belt. Ensure that the connector is securely fastened on 
both sides and that the weight is transferred to the hips.

6. Care and cleaning
If the soft ballistics become dirty, they should be cleaned with 
a damp cloth. The cover made of welded TPU film prevents UV 
radiation and moisture from penetrating the actual aramid 
package. Therefore, no chemical cleaning agents may be used, 
as these can attack the TPU film and impair the performance of 
the aramid.

For information on caring for the vest cover, please refer to the 
care instructions from Zentauron. It can be found online at 
“www.zentauron.de” on the respective product page.

7. Disposal
Both the carrier shell and the soft ballistics are made of state-
of-the-art technical textiles. They must be disposed of as soon 
as damage or contamination occurs that makes safe use no 
longer possible.

The soft ballistics must be replaced in any case if the TPU 
cover has been damaged or has become permeable, and if the 

package has been shot at or has suffered other mechanical 
damage. A soft ballistic insert that has been shot at cannot be 
reused and should be replaced immediately with a new, un‐
damaged insert.

Both the carrier cover and the ballistic insert are technical tex‐
tiles and must be disposed of properly by a waste disposal or 
recycling company. Technical textiles do not belong in the 
residual waste.

8. Notified body
CENTEXBEL (WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM 
VAN DE BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID – DIVISIE GENT)
Technologiepark – Zwijnaarde, 70
9052 ZWIJNAARDE
Belgium

Notified Body number: 0493

9. Manufacturer
Zentauron
P. Rihl & A. Eisel GbR
Represented by the following partners: Adrian Eisel, Paul Rihl
Otto-Hahn-Straße 41
32108 Bad Salzuflen
Germany

Telephone: +49 5222 3689382
E-Mail: kontakt@zentauron.de
USt-IdNr.: DE276913104

11. Declaration of conformity
The product complies with EU Regulation 2016/425. The EU 
Declaration of Conformity is available on the respective product 
page at www.zentauron.de.

11. References
PPE-Regulation (EU) 2016/425 [www.eur-lex.europa.eu]
VPAM BSW 2006 [www.vpam.eu]
EU-Declaration of conformity [www.zentauron.de]

(W × H × D)

25 × 30 × 1,00 cm

27 × 33 × 1,00 cm

Size M

Size L

Weight per unit

368 g

438 g

(W × H × D)

20 × 12 × 0,8 cm

28 × 12 × 0,8 cm

Weight per unit

124 g

178 g

Size M

Size  L

Protection class

Attached shot

Material

Area density

Thickness

Warranty

Type examination

Manufacturing

VPAM 3+ (With short range testing)

Yes

Twaron (Aramid)

4,6 kg ⁄m²

10 mm

10 Years

Yes

Made in Germany
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